HYDROSTATISCH
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FGletinr G OEF/ 8P
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Harborn:.0 27 72 /57 29 33

v aktliv-mietpark.de

bel maximaler Fsichwalte

NUTZLAST 3000 kg GESAMTTRAGKRAFT OHNE STUTZEN 3000 kg 200 kg
HUBHOHE 12,60 m GESAMTTRAGKRAFT AUF STUTZEN 3000 kg 1200 kg
MAXIMALE REICHWEITE 8,60 m REISSKRAFT 4800 kg
CHASSIS MONOBLOCK ALS GESCHWEIBTEN PROFILEN Bowegungsgeschwindigheit Sekuian
HEBEM 12,6
STABILITAT SENKEN B.5
Stanclard unabhangige Abstitzung, Lastabschaltung EINTELESKOPIEREN 7.2
Lastanzelge tir aine permanents Kontrolle der Standsicharhait AUSTELESKOPIEREN 22,6
Niveauausgleich manuall/automatisch EINKIFFEN 4.8
AUSSCHUTTEN 6.4
Standard Hydrauikanschlu vorn
hydraulische Verrlegeiung
R EF;S?EE “-""Mc;‘ﬁngqn Nivesu - Ausgleich
Zylinder/23450 co oy
DIREKTEINSPRITZLNG Paralleliiihrung
WASSERGEKUHLT
nach DIN 6271 UL G
GETION BALIG HYDRAULIKKRENS 1251
STANRARQ TURBD 106 78 KRAFTETORF 1001
MAXIMALES DREHMOMENT | SAUG ACHSEN UND GETRIEBE 17,51 :
TURBD 368 mN bel 1600 U/min MOTORGL SAUG [ TURBO
gl

GERAUSCHFEGEL ENTSPREGHEND EG-RICHTLINIEN

HYDROSTATISCHER ANTRIEB

BEDIENUNG . ) Standard ggag;g%:gﬂ argaﬂomlach

. ginstelibarer gefederter Sitz (3 Einstellungen)
yorwarts | rlickyfirs 2 Armlehnan

i ¢ p\s 8 km/h Slcherhaltsgurt

STRATEOE Dibls 28 kv Schelbenwischer vorn/Hinten/Dach

Baluftung, Heizung

Inatruments und Mefl - und Kontrollzuchten
arm Armaturenbrett

Querneigungsanzelge

getinte Schaiben

Gaspedal t0r stufeniose Geschwindigkeitsanderung
MNur ain Pedal fur Inching und Bremsen = Bramsdruck Inching

LADELEISTUNG

PARALLELFUHRUNG rechtar und linker AuBenspiagel

REISSKAART 2600 kg Balterie - Hauptschalter

ZUGKRAET 4400 kg Verriegelung der Anbaugeriite

AUSSCHUTTWINKEL 60" o f0r alle 4 Funktionen Einhebel - Proporlionalsteusrung

ARM IN DBERER STELLUNG Windschutzschalbengittar

ANTRIEB 4x4x4

4 GLEICHE RADER + ALLRADLENKUNG
2 Lenkachsan, Allradantiieb
2 - Radlenkung 4 - Radlenkung - Krahbangang

BEREIFUNG

ELEKTRIK

12 VOLT, Minus an der Masse
BATTERIE Kapagzitat 124 Ah
LICHTMASCHINE 65 Ampare

Standa - 16,0/70-20 | Standard Strafienbelauchiung
Wahhweise l 405/70 R20 EM 5P T8 | Arbaitsscheinwerfar

Wahlweize Warnien [Or Rickwirisgang
DIE AUSWAHL DES LENKMODUS ERFOLGT VOM STELERPLLT ALS Rundumleuchte

BELEUCHTUNG NAGH 8TVZO

AUSSTATTUNGEN

Sehaufel von 800 bis 2500 |, 4 x 1 Schaufel - Fest- und Schwimmgabaltrager - mit
oder nhne Seitenverschisbung (TDL) Wechaelmulde - Kranarm 0,70 m odear 3,70 m -
Betonkibel (mech. oder hydr. Dl‘lnung] - Kehrmaschine, ...

BREMSEN

MOTORBREMSE

| Hydrostatisch

BETRIEBSEBREMSE

F Scheibenbremsae in Olbad. auf balda Achsan wirkend

HILFEBREMSE

! Mechanisch, adf baide Achsen wirkend

SIGHERHEIT

Entspricht den EG-Regalungen

ARBEITSHYDRAULIK

VERSORGUNG DURCH ZAHNRADPUMPE

89/3092/EG - 81/368/EG - 93/68/EG

MAXIMALER ARBEITEDRUCK

250 bar

OLFORDERMENGE

84 l/min

;

.
V' 77 4

"% FDI-SAMBI

Stralenverkehr @ nach 3TVZO abgenommen

i

FIH-SAMBRON behsf sich das flechl war, Anderurgen, die dem fechmischen Fortscheit dienen, pederzeit ohne Ankdndigung vorzunghmen. S08 093730



