
T4512 CC

Wir erachten es als unsere ständige Aufgabe, unser Versprechen im  
Hinblick auf Produkte und Dienstleistungen zu erfüllen: 

Zuverlässigkeit, Vertrauenswürdigkeit, Qualität, Reaktionsschnellig-
keit, Flexibilität und Innovation.

Kompaktmaschinen der Marke Weidemann erbringen ihre Leistung  
auch dort, wo andere passen müssen. Unsere Produkte überzeugen 
durch Qualität, Kraft, zuverlässige Hydraulik, kompakte Abmessungen, 
innovative Technik, höchste Produktivität und Zuverlässigkeit.  

Alle technischen Angaben in diesem Prospekt beziehen sich auf unter mitteleuropäischen Betriebsbedingungen getestete Serienmodelle 
und beschreiben deren Standardfunktionen. Die Ausstattungen und deren Funktionsmodalitäten sowie das Zubehör hängen vom 
jeweiligen Modell und den Optionen des Produktes sowie von den länderspezifischen Vorgaben des Verkaufslandes ab. Abbildungen 
können nicht erwähnte oder nicht serienmäßig erhältliche Produkte zeigen. Die Beschreibungen, Abbildungen, Gewichtsangaben 
und technischen Daten sind unverbindlich und entsprechen dem Stand der Technik zur Zeit der Drucklegung. Änderungen im 
Bereich der Konstruktion, Ausstattung, Optik und Technik müssen wir uns wegen der laufenden Weiterentwicklung der Produkte 
ohne Vorankündigung vorbehalten. Benötigen Sie Sonderfunktionen, die nur unter Verwendung von Zusatzbauteilen und/oder bei 
besonderen Rahmenbedingungen zur Verfügung stehen, sprechen Sie uns an! Gern beantworten wir Ihre Fragen und geben Ihnen 
Auskunft, ob und unter welchen Voraussetzungen an das Produkt und die Umgebungsbedingungen Sonderfunktionen darstellbar sind. 
Bei Bedenken bezüglich der Belastbarkeit oder der Wirkungsweise unserer Produkte aufgrund besonderer Umstände empfehlen wir 
Probearbeiten unter gesicherten Rahmenbedingungen. Abweichungen von Abbildungen oder Maßen, Rechenfehler, Druckfehler oder 
Unvollständigkeiten im Prospekt können wir trotz größter Sorgfalt nicht ausschließen. Daher übernehmen wir für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit unserer Angaben in diesem Prospekt keine Gewähr. Die einwandfreie Funktionsfähigkeit unserer Produkte gewährleisten 
wir im Rahmen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Darüber hinausgehende Garantien übernehmen wir grundsätzlich nicht. Eine 
weitergehende Haftung als in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist ausgeschlossen.
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Kompakte Abmessung.  
Überlegen im Einsatz. 
 Das agile Multitalent.

T4512 CC40

Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Entscheidend ist ausdrücklich die vertragliche Vereinbarung.

T4512 CC40

AllgEmEIn

Betriebsgewicht kg2.572

Wenderadius über Reifen / innen mm2.607 / 821

gesamtschwenkwinkel des Werkzeugträgers °148

mOTOR

Fabrikat / Typ / BauartYanmar 3TNV84T, wassergekühlt

leistung kW bei U/min29,6 / 2.800

max. Drehmoment Nm bei U/min118 / 1.900

Hubraum cm31.496

Emissiongeprüft und abgenommen nach 97/68EG. Abgasnorm Stufe 3

KRAFTüBERTRAgung

Fahrantriebhydrostatisch

geschwindigkeit km/h0 - 7, 0 - 20

AchsenPlanetenlenkachsen

gesamtpendelwinkel °14

Differentialsperre100 % in der Vorderachse (optional)

Betriebsbremse / FeststellbremseScheibenbremse an der Gelenkwelle

Standardbereifung10.0/75-15.3 AS

lEnK- unD ARBEITSHyDRAulIK

Funktionsweisehydrostatische Allradlenkung mit Endlagensynchronisation

max. lenkeinschlag2 x 38°

ArbeitspumpeZahnrad

Förderleistung l/min40 (70 optional)

Druck bar220

KInEmATIK

max. nutzlast kg1.200

max. Hubhöhe - Schaufeldrehpunkt mm4.523

Rückkipp- / Auskippwinkel °43 / 31

nutzlast bei max. Hubhöhe / Reichweite kg1.200 / 440

Hubhöhe / Reichweite bei maximallast mm4.523 / 1.040

max. Reichweite - Stapel mm2.290

überladehöhe Palettengabel Teleskop ausgefahren mm4.279

Schürftiefe mm92

FüllmEngEn

Kraftstoff- / Hydrauliktank / Hydrauliksystem l25 / 40 / 45

Hubzylinder heben / senken sec6,1 / 4,8

Ausschubzylinder ausfahren / einfahren sec4,9 / 3,9

Kippzylinder einkippen / auskippen2,6 / 2,3

SCHAllEmISSIOnEn entsprechend 200/14/Eg

ElEKTRISCHE AnlAgE

Betriebsspannung V12

Batterie Ah77

lichtmaschine A55

Anlasser kW1,7

T4512 CC40

 ABmESSungEn

A länge inkl. Werkzeugrahmen mm2.916

B länge mit Standardschaufel mm3.879

C max. Breite mm1.560

D Spurbreite mm1.296

E Höhe bis Kabinendach mm1.960

F Innenbreite der Kabine mm662

g Radstand mm1.920

H Bodenfreiheit mm310

I Abstand mitte Hinterrad zum Heck mm391

K Hinterer Anfahrwinkel °32°

l Ankippwinkel Palettengabel unten °8°

mAnkippwinkel Standardschaufel unten ° 44°

nAuskippwinkel Palettengabel oben °70°

OAuskippwinkel Standardschaufel oben °31°

Püberladehöhe Standardschaufel mm 4.145

QSchütthöhe mm 3.610

RSchüttweite mm 543

SStapelhöhe mm4.320
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T4512 CC40

SERIEnAuSSTATTung

Antrieb Hydrostatischer Allradantrieb, Planetenlenkachse PAL1155, Verteilergetriebe, Bereifung 10.0/75 - 
15.3 AS ET40 und Gelenkwelle, Lenkeinschlag 2 x 38°

Hydraulik
Hydraulikölkühler, Hydraulikanschluss vorne DN10, Senkbremsventile, 
Ladeanlage mit „vls“ (vertical lift system)

Fahrerstand 
 

Fahrerschutzdach ROPS und FOPS geprüft mit Scheibe auf der rechten Seite, Komfortsitz mit 
Sicherheitsgurt voll gefedert, Kraftstoffanzeige, Multifunktionsjoystick mit Teleskopfunktion und 
Fahrtrichtungswählschalter, Betriebsstundenzähler

SonstigesBatterietrennschalter, Mechanisches Schnellwechselsystem für Arbeitswerkzeuge, 
klappbare Motorhaube

TRAglASTDIAgRAmm T4512 CC40  
(mit LSP 500 mm) T4512 CC
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T4512 CC

Immer Ihr individueller Weidemann: Mit der großen 
Auswahl an Optionen und Zusatzaggregaten lässt sich 
der Lader auf Ihre Anforderungen maßschneidern: 
Zapfwelle, 3-Punkt Heckhydraulik, High-Flow für hohe 
Hydraulikleistung am Zubehör und vieles mehr.

vls – Vertical lift System. Das innovative Fahrer- 
assistenzsystem vls ermöglicht eine flüssige, pro-
duktive und sichere Arbeitsweise auch bei hohen 
Nutzlasten. vls optimiert die Betriebssicherheit wei-
ter und ermöglicht eine deutliche Effizienzsteigerung 
des Teleskopladers im Einsatz.

Erstaunlich, wie sich Leistung im kompakten T4512 verdichtet. Der T4512 CC40 ist 
einzigartig in seiner Kombination aus hoher Hubhöhe, geringer Breite und starker 
Maschinenleistung. 

Jetzt neu:

- Revolutionäres Fahrerassistenzsystem vls (Vertical lift System)   

- Stärkerer 40 PS motor für agileres Arbeiten

Ein wahres Multitalent nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch im Pferde- und 
Reitsport, im Kommunalwesen, im GaLaBau und in vielen anderen Einsatzbereichen.

gewinner der Silbermedaille 2011

DLG Innovationspreis für Weidemann 
vls (Vertical Lif t System)

Nicht alle hier aufgeführten bzw. abgebildeten Maschinen sind in allen Ländern lieferbar oder zugelassen.

First Class Arbeitsplatz. Genießen Sie den niedrigen 
Einstieg. Der Komfort-Sitz lässt sich wie gewohnt Ihrem 
Gewicht und Ihrer Größe anpassen. Außerdem erwartet Sie 
eine perfekte Übersicht, wohin Sie auch schauen.
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Hohe Anforderungen sind sein Spezialgebiet.

Fahrerassistenzsystem vls Stand der Technik

Bedienvorgabe

Reaktion der Ladeanlage

Nahezu vertikale Bewegung

Kaum Lastmomentverlagerung 
in Längsrichtung der Maschine

Beim reinen Senken 
kommt die Maschine 
an die Kippgrenze

NEU

Stärkerer motor, gleicher Verbrauch. Der neue Motor ver-
leiht dem kompakten Teleskop mehr Agilität bei sämtlichen 
Arbeiten. Das Beste: Der 40 PS Motor ist durchzugsstärker 
bei gleichem Verbrauch.

neues motorhaubenkonzept. Wartung, leicht gemacht: 
Eine kippbare Motorhaube erleichtert Routinekontrollen 
enorm. Sollte eine größere Wartung nötig sein, kann die 
Motorhaube sogar werkzeuglos abgenommen  werden. 

Bedienervorgabe

Reaktion der Ladeanlage

Fahrerassistenzsystem Stand der Technik

Beim reinen 
Senken kommt die 
Maschine an die 
Kippgrenze

Nahezu vertikale Bewegung

Kaum Lastmomentverlagerung 
in Längrichtung der Maschine


